
Furonto

Empfangstheke

design: Piotr Kuchciński

Die Empfangstheken von Furonto ermöglichen flexible 
und anpassungsfähige Empfangsraum-Arrangements 
entsprechend individueller Bedürfnisse. Sie sind in ver-
schiedenen Größen, Formen und Oberflächen erhältlich 
und die richtige Kombination dieser Elemente schafft 
leichte und geometrische Strukturen.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN:
• eine große Auswahl an Frontausführungen
• abgesenkte Thekenfront, so den zwischen-

menschlichen Kontakt
• Thekenbeleuchtung - LED, kaltweißes Licht
FRONT/SEITE:
• Frontstärke 50 mm – Melaminplatte – HPL-

Front in gebogenen Modulen, Naturfurnier, 
Extra Naturfurnier, MDF lackiert Struktur, MDF 
lackiert Velvet*, MDF Glanzlack*, Beton

• Seitentiefe 60 oder 80 cm
• Bogenmodul – 45°- oder 90° - Option verfüg-

bar
TISCHPLATTE/BEINE:
• 25 mm dicke Melaminplatte; Rand 2mm
• Möglichkeit zur Auswahl von Kabeldurchfüh-

rungen im Oberteil und an den Beinen
• Tiefe der Platten 60 oder 80 cm
• Die Beine der Theke können standardmäßig 

oder schmaler sein, was einen freien Platzwech-
sel zwischen den Modulen ermöglicht

SOCKEL:
• MDF - Lackstruktur – montierte LED-Beleuchtung
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Zusätzliche Ausrüstung:
• Regale: rechteckig und gewölbt: Melaminplatte, 

Naturfurnier, Dicke 36 mm, rechteckiges Regal - 
montierte LED-Beleuchtung, oval: farbloses oder 
Graphitglas, 8 mm Dick

• Aufsatz: Melamin; Naturfurnier; Konglomerat
• Glasabdeckungen: farbloses oder Graphitglas, 6 

mm
• Computerkorb

*Ausführung nicht in gebogenen Modulen erhältlich


